ROCKOUT "

S P E A K E R S

Ken uw materiaal

OPHANGEN

Gebruik het elastische koord om de
speaker te bevestigen aan uw pakket.

BESCHERMEN

Audio apparaat en kabel passen
precies in de binnenzak.

AANSLUITEN

Input snoer functioneert met alle
standaard koptelefoonaansluitingen.

LADEN

Aan de slag

Direct laden vanaf alle USB voedingsbronnen
met de meegeleverde kabel.

AANSLUITEN

Sluit meerdere speakers aan voor
een nog mooier geluid.

ROCKIT

De houten klankkast produceert een
indrukwekkende en volledige geluidsrange

1. Zorg ervoor dat u uw garantie activeert op www.GOALZERO.com/warranty
2. Sluit de ROCK OUT aan op uw audio speler met de audio ingang koord.

3. Aanzetten om te beginnen met afspelen.

4. Opladen via een USB voedingsbron, USB kabel inbegrepen.

Veel gestelde vragen

Hoe duurzaam is het?

Hoe te gebruiken

@ Audio input kabel

Sluit uw audio apparaat aan op de ingebouwde 3.5mm audio ingang.

@ Hoofdschakelaar en power led

Schuif hoofdschakelaar op "AAN". Rood geeft aan dat de stroom
is ingeschakeld.

© USB mini laadpoort en oplaad LED
Laad direct van een USB voedingsbron, USB kabel ingebrepen.
Rode lamp betekent laden en deze wordt uitgeschakeld wanneer
volledig opgeladen.

O Audio output poort
Sluit een additionele ROCK OUT speaker aan via deze poort.

Mini USB Audio output Hoofdschakelaar
oplaad LED poort (koppelen)  Power LED

De ROCKOUT is schok- en weerbestendig. Het kan tegen een stootje, maar zorg ervoor dat u uw audio
apparatuur beschermt indien deze hierin is opgeborgen.

Moet het aangesloten worden op elektriciteit?
Nee, De ROCKOQOUT heeft een ingebouwde batterij die, afhankelijk van hoe hard u het volume instelt, tot
20 uur meegaat. Opladen vanaf een USB voedingsbron.

Kunnen meerdere speakers op elkaar aangesloten worden?

Technische specificaties

Audio input kabel

Gebruik

Gebruiksduur tot 20 uur
laadtijd 2 uur

Ingangen

Laadpoort Mini USB jack, 5V

3.5mm plug mannelijk, lijn niveau

Uitgangen

Audio output poort

3.5mm audio jack vrouwelijk, lijn niveau (koppelen)

Certificeringen

Intern

Speakers 2x40mm, 4ohm, 2W drivers

Versterker Stereo, 2W max, 70dB SNR, 70Hz-18KHz
Batterij Lithium-ion, 3.7V, 0.6Ah (2.0Wh)
Batterijbeheer geintegreerd en volledig geautomatiseerd
Algemeen

Gewicht 14.4 0z (0.40 kg)
Afmetingen 6x5x3 inch (15x12.7x7.6¢cm)
Garantie 12 maanden

Optimale gebruikstemperatuur

FCCenCE
32-104°F (0-40°C)

Geleverd met

Mini USB laadkabel

Audio input kabel (ingebouwd, 3.5mm plug, 300mm kabel)
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a, sluit een onbeperkt aantal dichtbij elkaar aan met de ingebouwde kabel of gebruik een 3.5mm audio
verlengkabel voor grotere ruimtes. Elke speaker in de keten moet afzonderlijk worden opgeladen.

Kan de interne batterij vervangen worden?
Nee, maar het zal voor honderden cycli meegaan, of enkele jaren gebruik.

Compatibel met

Audio apparatuur, zoals: GOAL ZERO producten:

Smart phone NOMAD zonnepanelen

MP3 speler GUIDE 10 Plus oplader (Guide 10 Plus Recharger)
Laptop SHERPA opladers (Sherpa Rechargers)

Alles met een telefoonaansluiting

= Activeer uw garantie CONTACT:
= Bekijk demo video

» Download deze handleiding Gratis: 888.794.6250
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